	Es sind immer auch Mehrfachantworten möglich


[image: ][image: Ein Bild, das Text, Schrift, Logo, Grafiken enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]Pressen und Stanzen
Wissenstest
· 


	
	Welche Gefährdungen entstehen beim Pressen und Stanzen? (Mehrfachantworten)
	___  [image: ]

	
	Quetschgefahr
	

	 
	Gelenkbelastungen durch hohe Stoßimpulse
	

	 
	Brandverletzungen
	



	
	Welche Arbeitsschritte müssen an der Presse berücksichtigt werden? (Mehrfachantworten)
	___  [image: ]

	1. 
	Werkstück mit den vorhandener Klemmeinrichtung befestigen
	

	 
	Raum überprüfen
	

	
	Tastkontrolle durchführen
	

	
	auf Bedienerposition zurückziehen
	



	
	Welche Schutzfunktionen gibt es im Arbeitsbereich? (Mehrfachantworten)
	___  [image: ]

	1. 
	keine
	

	 
	Videoerkennung
	

	 
	Lichtschranken und -vorhänge
	



	
	Was gilt bei längerem Nachlauf? (Mehrfachantworten)
	___  [image: ]

	1. 
	sobald die trennende Schutzeinrichtung ausgelöst wird, darf keine gefahrbringende Funktion aktiviert werden
	

	 
	sobald die trennende Schutzeinrichtung ausgelöst wird, darf eine gefahrbringende Funktion aktiviert werden
	

	 
	solange die Maschine in Bewegung ist, darf sich die Tür nicht öffnen lassen
	

	
	solange die Maschine in Bewegung ist, muss sich die Tür öffnen lassen
	



	
	Wie kann eine manipulierte Schutzfunktion festgestellt werden? (Mehrfachantworten)
	___  [image: ]

	1. 
	fehlende Schrauben an Schaltkästen
	

	 
	abgeklemmte und überbrückte Sicherheitskontakte
	

	 
	fremde Gegenstände
	





	Lösungen

	LÖSUNGEN: 1. A, B | 2. A, D | 3. B, C | 4. A, C | 5. A, B, C
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SAFETYXPERTS

lhre Spezialisten fur Arbeitssicherheit





