	Es sind immer auch Mehrfachantworten möglich
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Automatisch generierte Beschreibung]Schweißen & Schneiden
Wissenstest
· 


	
	Was ist die Definition von Schweißen? (Mehrfachantworten)
	___  [image: ]

	
	Bei diesem Prozess werden zwei Teile durch atomare oder molekulare Kräfte (stoffschlüssig und unlösbar) miteinander verbunden.
	

	 
	Der Werkstoff an der Fügestelle wird dabei durch Wärme oder Reibung in flüssigen oder plastischen Zustand gebracht.
	

	 
	Bei den meisten Schweißverfahren ist die Zugabe vom Zusatzwerkstoff zum Füllen der Fugen erforderlich.
	



	
	Wie hoch muss die Zündtemperatur bei einer Heizflamme sein?
	___  [image: ]

	1. 
	580 Grad
	

	 
	800 Grad
	

	
	1.000 Grad
	



	
	Gasflaschen benötigen eine spezielle Handhabung. Welche der folgenden Antworten trifft nicht zu?
	___  [image: ]

	1. 
	Befördern und lagern nur mit aufgeschraubter Schutzkappe. Nach Flaschenentleerung Schutzkappe aufschrauben.
	

	 
	Die Flaschen müssen mit mindestens 2 Personen getragen werden.
	

	 
	Die Flaschen müssen gegen Umfallen abgesichert werden.
	

	
	Flaschen von einer Größe über 1,10 m müssen liegend gelagert werden.
	



	
	Welche der folgenden Schutzmaßnahmen müssen im Gefahrenbereich eingehalten werden?
	___  [image: ]

	1. 
	Schutz vor optischer Strahlung: Stellwände oder Schutzvorhänge sind nicht notwendig, wenn eine Schutzbrille getragen wird.
	

	 
	Schweißarbeitsbereiche dürfen mit maximal 2 Personen besetzt werden.
	

	 
	Helfer müssen dieselbe Schutzausrüstung wie die Schweißer tragen.
	



	
	Welche Sicherheitsmaßnahmen müssen eingehalten werden? (Mehrfachantworten)
	___  [image: ]

	1. 
	Während der Schweißarbeiten müssen Fenster geschlossenen gehalten werden, um Gefahren zu minimieren.
	

	 
	Potenzielle Gefahrenquellen (Gasflaschen, etc.) sind auf Unversehrtheit zu prüfen.
	

	 
	Eine Brandwache nach Beenden des Schweißprozesses einrichten.
	



	
	Wann ist eine Brandwache erforderlich?
	___  [image: ]

	1. 
	Nach einem Brandfall nach Gefahrstoffaustritt.
	

	 
	Nach der Fertigstellung von Schweißarbeiten.
	

	 
	Eine Brandwache muss generell innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeit durchgeführt werden.
	




	Lösungen

	LÖSUNGEN: 1. A, B, C | 2. C | 3. B | 4. C | 5. B, C | 6. B 
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lhre Spezialisten fur Arbeitssicherheit





