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CHECKLISTE: SICHERES ARBEITEN MIT HUBARBEITSBÜHNEN

	Checkpunkt
	Ja 
	Nein

	1.
	Gibt es für den Arbeitseinsatz eine (Ad-hoc-)Gefährdungsbeurteilung?
	□
	□

	2.
	Ist die vorhandene Hubarbeitsbühne für den geplanten Arbeitseinsatz geeignet (z. B. erforderliche Arbeitshöhe, notwendige Belastbarkeit, Anzahl der Personen, Platzbedarf)?
	□
	□

	3. 
	Befindet sich die Hubarbeitsbühne in ordnungsgemäßem Zustand? Vor jeder Verwendung ist eine Sicht- und Funktionsprüfung durchzuführen.
	□
	□

	4.
	Ist die vorgeschriebene Persönliche Schutzausrüstung (z. B. PSA gegen Absturz, Helm mit Kinnriemen) in ausreichender Zahl vorhanden? Und ist das Personal auf die sichere Benutzung der PSA geschult?
	□
	□

	5.
	Verfügt das Personal über die erforderlichen Qualifikationen, um die Hubarbeitsbühne sicher zu bedienen? (Grundqualifikation, regelmäßige Unterweisung, Einweisung auf die konkrete Bühne, Fahrauftrag)
	□
	□

	6.
	Ist das Personal körperlich und geistig für den Arbeitseinsatz geeignet (arbeitsmedizinische Eignungsuntersuchung) und fit für den aktuellen Einsatz? Tipp: Fragen Sie die tagaktuelle Befindlichkeit aller Beteiligten vor Arbeitsbeginn ab.
	□
	□

	7.
	Sind der Einsatzort sowie der Fahrweg dorthin für die Belastung und Maße der Hubarbeitsbühne geeignet?
Vorsicht bei unbefestigtem Untergrund, Gullydeckeln und anderen Bodenabdeckungen, Rohrtrassen etc.
	□
	□

	8.
	Sind besondere Sicherungsmaßnahmen getroffen, falls durch die Arbeitsumgebung zusätzliche Gefährdungen entstehen, z. B. bei Arbeiten in Verkehrsbereichen, in der Nähe von Hochspannungsleitungen, in Ex-Bereichen etc.?
	□
	□

	9.
	Sind Maßnahmen zum Schutz Dritter getroffen, z. B. Räumen und Absperren von Arbeitsbereichen unterhalb des Arbeitsortes oder Information angrenzender Produktionsbereiche?
	□
	□

	10.
	Lassen die Witterungsbedingungen einen sicheren Arbeitseinsatz zu? Bei Gewitter, Starkregen, Hagel oder starkem Wind (ab Windstärke 7) ist kein Arbeitseinsatz möglich.
	□
	□

	11.
	Gibt es ein Rettungskonzept, um Beschäftigte bei Unfällen und medizinischen Notfällen aus der Höhe bergen zu können?
	□
	□

	12.
	Ist ausreichend geschultes Personal sowie die erforderliche Rettungsausrüstung vor Ort, um in Notfall Rettungsmaßnahmen einleiten zu können?
	□
	□
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