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BETRIEBSKONTROLLEN

Erfahren Sie, wie die Beamten

der Arbeitsschutzbehdrden vorgehen

und welche Mitwirkungspflichten

Sie haben. S.4

EXPLOSIONSGEFAHR
DURCH STAUB

Viele Betriebe blenden Explosionsgefahren
durch Stdube aus — zu Unrecht! Lesen Sie
hier, wie Sie damit souverdan umgehen. S. 6

SICHER ARBEITEN
AN ABKANTPRESSEN

Die Arbeit mit Abkantpressen birgt
vielfaltige Unfallgefahren. Priifen Sie

jetzt mit unserer Checkliste, ob Sie alle

im Griff haben. S.8

(. SAFETY)PERTS

@ lhre Spezialisten fur Arbeitssicherheit



Mit Kopfchen
gegen Uber-Schall

Rafael de la Roza

(dIR) Liebe Leserin, lieber Leser,

nicht nur Bauarbeiter sind ldrmgeplagt. Auch viele Lehrer
klagen Uber die Dauerbeschallung durch den lautstarken
Nachwuchs. Uber 600 Schulstunden haben Arbeitswissen-
schaftler der Uni Bremen aufgezeichnet und dabei Lérmpe-
gel von oft mehr als 85 dB(A) gemessen — eigentlich mussten
Lehrer deswegen Ohrstépsel tragen. Viele Pddagogen unter-
richten daher fast stdndig mit erhobener Stimme - strapa-
ziés far die Stimmbénder und fir das Nervenkostim. Am
Schweriner Goethe-Gymnasium ist jetzt mehr Ruhe einge-
kehrt — durch den Umbau des Stundenplans. Die Lehrer
unterrichten nun in Doppelstunden a 90 Minuten und nicht
mehr im 45-Minuten-Takt. Die Folge: Entspannteres Arbeiten
und die Schuler wechseln nur noch 3-mal tdglich den Raum,

Der Pragmatiker: , Fachchinesisch ist mir fremd, damit
ist niemandem geholfen.” Rafael de la Roza versteht es,
komplizierte Sachverhalte leicht verstandlich auf den
Punkt zu bringen, sodass der Praktiker vor Ort MaBnah-
men schnell umsetzen kann.

rafael.delaRoza@safetyxperts.de

was ebenfalls zu weniger Unruhe flhrt. Dieses Erfolgsbei-
spiel beweist einmal mehr: Schon einfache MaBBhahmen
bringen oft mehr Arbeitsschutz.

lhr Xperten-Team fiir ,,Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz aktuell”

(RK)

Der Mann der Praxis: Als Leiter eines For-
schungslabors und Sicherheitsbeauftragter mit
mehr als 30 Jahren Berufserfahrung kennt
Dr. Robert Kaufmann die alltaglichen Tiicken und
Herausforderungen.

Er begegnet ihnen mit seinem jahrelang erwor-
benen Praxiswissen. Theorie ist das eine, aber
echte Praxistipps und Losungen fiir die Umset-
zung mit Fachkollegen zu teilen ist ihm ein pri-
mares Anliegen.

Onlinebereich

Nutzen Sie mehr als 650 Checklisten,

Muster, Vorlagen und Lehrvideos unter
safetyxperts.de/login

Dr. Robert Kaufmann

Svenja Dammasch
(SD)

Die leidenschaftliche Menschenschiitzerin:
LAls Arbeitsschiitzerin mache ich keine Kom-
promisse, wenn es um Leib und Leben geht.
Ansonsten ist die beste Strategie, um Arbeit-
geber von meinen SchutzmaBnahmen zu iiber-
zeugen: Kleine Schritte gehen.” Den passenden
Fahrplan dafiir gibt die selbststandige Sicher-
heitsingenieurin und Unternehmensberaterin
lhnen in den Ausgaben von , Arbeitssicherheit
& Gesundheitsschutz aktuell”.

C/—

Rafael de la Roza

Dr. Mikko Borkircher
(MB)

Dr. Mikko Barkircher ist Verbands- und Sicher-
heitsingenieur und betreut Unternehmen der
Metall- und Elektroindustrie sowie der Holz- und
Kunststoffverarbeitung. Er verbindet arbeitswis-
senschaftliche Expertise mit fundiertem tarifli-
chem Know-how und unterstiitzt Unternehmen
praxisnah bei der Umsetzung betrieblicher
Anforderungen — inshesondere im Bereich
Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Fragen an die Xperten

Stellen Sie Ihre individuellen Fragen
gerne (iber das Kontaktformular auf

safetyxperts.de/login




AKTUELLES

Ladungssicherung: Warum Sie Zurrmittel
regelmaBig priufen miissen

Zurrmittel wie Zurrgurte, -ketten oder -seile gehdren zu den wichtigsten Mitteln der Ladungssicherung. Sind sie allerdings
verschlissen oder sonst wie beschadigt, kdnnen sie ihre lebenswichtige Funktion nicht mehr erfiillen und diirfen keinesfalls
weiter benutzt werden. Darum ist es wichtig, dass Sie lhre Zurrmittel regelmaBig priifen.

Zurrmittel sind Arbeitsmittel und unterliegen damit der Betriebs-
sicherheitsverordnung (BetrSichV). § 14 Abs. 2 dieser Verordnung
schreibt vor, dass Sie Arbeitsmittel regelmaBig priifen miissen,
wenn sie schadigenden Einwirkungen ausgesetzt sind und es
hierdurch zu gefahrlichen Situationen kommen kann. Dies ist auch
bei Zurrmitteln zur Ladungssicherung der Fall.

Wer, wann, wie oft?

Die Art, den Umfang und die Fristen fiir diese Priifungen haben
der Arbeitgeber bzw. Sie als Sifa im Rahmen der Gefahrdungs-
beurteilung zu ermitteln. Dabei sollten Sie die Herstellerangaben
und das technische Regelwerk beriicksichtigen. Dazu gehort hier
insbesondere die VDI-Richtlinie 2700 Blatt 3.1 , Ladungssicherung
auf StraBenfahrzeugen — Gebrauchsanweisung fir Zurrmittel”,
die in Abschnitt 7 Vorgaben fiir die Priifung dieser Sicherheitsvor-
richtungen enthalt.

B Danach sind Zurrmittel mindestens einmal jahrlich durch einen
Sachkundigen zu kontrollieren. Die Priifung ist zu dokumentie-
ren. Unterliegen lhre Zurrmittel iberdurchschnittlichen Belas-
tungen, missen Sie die Priiffristen entsprechend verkiirzen,
also z. B. 2-mal jahrlich.

m Sachkundige sind zur ,Priifung befahigte Personen” im Sinne

der Betriebssicherheitsverordnung (§ 2 Abs. 6), also solche, die
aufgrund ihrer Ausbildung, Berufserfahrung und zeitnahen

Tétigkeit Uber ausreichende Kenntnisse zur Priifung von
Arbeitsmitteln, hier also Zurrmitteln, verfligen.

Priifung richtig dokumentieren

Zu einer sauberen Priifung gehort auch ihre nachvollziehbare
Dokumentation. Sie sollte dementsprechend folgende Angaben
enthalten:

® Datum der Priifung
B Art der Priifung

m Prifgrundlagen (beispielsweise die Priifnorm fiir Zurrgurte
DIN EN 12195-2)

m Bestandteile der Priifung
m Ergebnisse

B Bewertung festgestellter Mangel und Aussagen zum Weiter-
betrieb

® Name des Priifers

Bei diesen Priifbefunden miissen die Zurrmittel
ausgesondert werden

Werden bei den Priifungen einer oder mehrere der in der folgen-
den Tabelle dargestellten Mangel entdeckt, muss lhr Betrieb die
Zurrmittel ausrangieren.

Ablegekriterien fiir Zurrmittel nach VDI 2700 Blatt 3.1

Zurrgurte

Zurrketten

Zurrdrahtseile

Einschnitte des Gurtes groBer als 10 % der

UbermaBige Langung durch Verformung einzelner Ket-

Drahtbruchnester, haufige Drahtbriiche

Webkante tenglieder (mehr als 5 % bezogen auf die Teilung von
3 Durchmessern)
Nahtbeschadigungen starker VerschleiB der Kettenglieder gebrochene Litzen

Veranderungen durch Warme oder aggres-
sive Medien (z. B. Laugen)

defekte Kettenglieder (Risse, Kerben usw.)

defekte oder verschlissene Pressklemmen

Verformungen oder starke Korrosion des Spannele- Abnahme des Seildurchmessers gréBer 10 %

ments (z. B. Spindelspanner)

Verformungen an der Ratsche

Zahnkranzdefekte (Ratsche) durch VerschleiB libermaBige Hakenaufweitung (groBer 10 %) Quetschungen, Knicke und Klanken (Seil)

Verformungen oder starke Korrosion des
Spannelements (z. B. Winde)

Gebrochener Spannhebel defekte Hakensicherung

UbermaBige Hakenaufweitung (groBer 5 %) unleserliche oder fehlende Leistungsangaben (Anhanger) ibermaBige Hakenaufweitung (gréBer 5 %)

Defekte Endverbindungen (Briiche, Risse etc.) defekte Endverbindungen (Briiche, Risse etc.)

unleserliche oder fehlende (Anhanger)

Unleserliche oder fehlende Leistungsanga-
ben (Etikett)

Sichtpriifung vor jeder Benutzung

Funktlonsfahlge . Neben den (jahrlichen) Priifungen durch den Sachkundigen sind
Zurrgurte — ein wichtiges Zurrmittel aber auch vor jeder Benutzung auf augenfallige Méan-
E.Iement der Ladungs- gel zu priifen. Dies ist die Aufgabe des Anwenders selbst, z. B. des
sicherung. Fahrers oder Verladers.

@ Alle Downloads finden Sie unter www.safetyxperts.de/login 3




AKTUELLES

Betriehskontrollen: Was die Aufsichtsheamten
diirfen — und was Sie nicht dulden miissen

Die Arbeitsschutzbehdrden haben die Pflicht, die Arbeitssicherheits- und GesundheitsschutzmaBnahmen der Arbeitgeber
nach den geltenden Vorschriften zu liberwachen. Ein wichtiges Instrument dazu sind Betriebsbesichtigungen (auch Revision
genannt). Aber nicht jeder Betrieb ist begeistert, wenn die Aufsichtsbeamten ihren Besuch ankiindigen oder gar unange-
meldet an die Tiir klopfen. Lesen Sie hier, welche Rechte die Beamten haben und wo ihnen Grenzen gesetzt sind.

Im Rahmen ihrer Uberwachungstatigkeit besitzen die Arbeits-
schutzbehorden weitreichende Befugnisse. Sie diirfen u. a.

B Geschéfts- und Betriebsraume zu den Betriebs- und Arbeits-
zeiten betreten und tiberpriifen, solange dort jemand arbeitet —
auch wenn es etwa nachts nur der Pfortner ist,

® in Unterlagen Einsicht nehmen, z. B. in Unterweisungsnach-
weise,

B Arbeitsmittel und personliche Schutzausriistungen priifen,
B Arbeitsverfahren und Arbeitsablaufe untersuchen,

B Messungen vornehmen, etwa von Larmimmissionen, sowie
m die Ursachen eines Arbeitsunfalls untersuchen.

Die Anwesenheit der Betriebsleitung ist dabei nicht notwendig.
Die Aufsichtsbeamten konnen jedoch verlangen, dass der Arbeit-
geber oder eine von ihm beauftragte Person — z. B. Sie als Sifa —
sie bei ihrer Betriebsbesichtigung begleitet (§ 22 ArbSchG).

Wann unangemeldeter Besuch droht

Die Aufsichtsbeamten werden voraussichtlich unangemeldet
erscheinen, wenn etwa

H viele Betriebe hintereinander aufgesucht werden sollen und
eine verlassliche Zeitplanung nur schwer mdglich ist, z. B. bei
Baustellen-Kontrollen, oder

® wenn verhindert werden soll, dass Missstande im Betrieb ver-
schleiert werden.

Die Beamten werden sich in der Regel anmelden, wenn

m die Teilnahme bestimmter Betriebsangehoriger, z. B. des
Betriebsarztes, an dem Termin notwendig ist oder

B bestimmte nicht laufend vorkommende Betriebsablaufe, z. B.
das An- oder Abfahren von Anlagen, tiberpriift werden sollen.

Ihre Rechte gegeniiber der Behorde

Die Betriebsleitung und von ihr beauftragte Personen haben das
Recht, an der Besichtigung Ihres Betriebs teilzunehmen. Dennoch
darf die Gewerbeaufsicht die Besichtigung auch durchfiihren,
wenn keine der vorgenannten Personen teilnehmen kann, weil
etwa lhr Geschaftsfiihrer auf einer langeren Dienstreise ist. In der
Praxis ist es meist fiir die Gewerbeaufsicht nicht sinnvoll, auf eine
Begleitung durch die Betriebsleitung oder eine von ihr beauf-
tragte Personen zu verzichten.

Der Betriebsrat (sofern vorhanden) muss bei allen im Zusammen-
hang mit dem Arbeitsschutz stehenden Besichtigungen sowie bei
Unfalluntersuchungen hinzugezogen werden (§ 89 Abs. 2
BetrVG).

Die Aufsichtsbeamten sind nicht verpflichtet, Sie als Sicherheits-
fachkraft oder lhren Betriebsarzt hinzuzuziehen. Sie werden aber
auch keine Einwande dagegen vorbringen.

Mein Tipp

Da lhre Teilnahme an dem Termin im Interesse des Unter-
nehmens ist, sollten Sie den Besuch nach Méglichkeit nicht
versaumen. Wenn sich die Beamten anmelden, werden sie
Ihre Terminwiinsche nach Mdglichkeit beriicksichtigen.

Das Recht, die Aussage zu verweigern

Wer sich einmal nicht ganz gesetzeskonform verhalten hat, muss
sich nicht selbst belasten. Die auskunftspflichtige Person darf die
Auskunft auf solche Fragen (und die Vorlage von Unterlagen)
verweigern, wenn sie sich damit der Gefahr der Verfolgung
wegen einer Ordnungswidrigkeit oder einer Straftat aussetzen
wiirde.

Welche MaBBnahmen konnen die Behorden
treffen?

Sollten die Aufsichtsbeamten Sicherheitsmangel feststellen, ver-
fligen sie Uber ein Biindel von abgestuften Malnahmen, um deren
Behebung durchzusetzen. Sie reichen vom beratenden Gesprach
mit dem Verantwortlichen (Arbeitgeber oder Vertreter) bis hin zur
Anordnung (ggf. mit sofortiger Vollziehung) bei schwerwiegenden
Mangeln. VerstoBt der Arbeitgeber gegen eine vollziehbare
Anordnung, muss er mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren
und mit einem BuBgeldbescheid rechnen. Bei schweren VerstoBen
kann sogar ein Straftatbestand — mit allen daraus erfolgenden
Konsequenzen — vorliegen.

Schutz von Betriebsgeheimnissen

Im Rahmen ihrer Betriebskontrollen kann es vorkommen, dass die
Aufsichtsbeamten den Ort von Betriebs- und Geschaftsgeheim-
nissen erfahren. Dies haben sie vertraulich zu behandeln. Aller-
dings: Wenn sie feststellen, dass im Betrieb etwa schwarzgearbei-
tet wird, Steuern hinterzogen oder andere Straftaten begangen
werden, sind sie verpflichtet, dies den zustandigen Behdrden
mitzuteilen.

Und wenn die Berufsgenossenschaft kommt?

Analoge Rechte und Grenzen gelten auch fiir Betriebsbesichtigun-
gen durch die Aufsichtspersonen der Berufsgenossenschaften. Im
Gegensatz zu den Arbeitsschutzbehdrden sind die Unfallversiche-
rungstrager jedoch nur fiir den technischen Arbeitsschutz zustan-
dig (z. B. Maschinensicherheit, Gefahrstoffe etc.). Den staatlichen
Behérden obliegt dariiber hinaus auch die Uberwachung des
sozialen Arbeitsschutzes (Mutter- und Jugendarbeitsschutz,
Arbeitszeit).

A ————————— — — ———————— —— ——— ———————— ————— —————— — ——  ————————— ————————— ——— —— — ——— — —  — — —  — — — — ———————— ————————— I
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@ AUS UNFALLEN LERNEN

Lebensgefahrliches Hangetrauma:
Nach 30 Minuten kann es zu spat sein!

Jeder dritte todliche Arbeitsunfall ist durch Absturz bedingt. Dagegen sollen Absturzsicherungen bei Arbeiten in groBer Hohe
schiitzen, wie z. B. an Fernmeldemasten. Was jedoch viele nicht wissen: Selbst wer nach einem freien Fall unverletzt in seinem
Auffanggurt schwebt, ist noch nicht auBer Gefahr. Wenn er nicht schnellstens wieder festen Boden unter die FiiBe bekommt,

e

droht das sogenannte Hangetrauma, das oft todlich endet.

Unter einem Hangetrauma versteht man einen Kreislaufzusam-
menbruch aufgrund des freien, bewegungslosen und aufrechten
Hangens in einem Auffanggurt. Dabei driickt das Eigengewicht
iiber die Beine und das GesaB auf die Gurte. Die Venen werden
zusammengepresst und der Blutriickstrom behindert. Lebens-
wichtige Organe wie Gehirn und Lunge sind nicht mehr richtig
versorgt. Bereits nach 2-12 Minuten kdnnen Bewusstlosigkeit
und Herzrhythmusstérungen, innerhalb von 30 Minuten der Tod
eintreten. Zudem droht bis zu 2 Tage nach der Befreiung aus dem
Gurt noch immer ein akutes Nierenversagen — die haufigste
Todesursache nach der Bergung aus langerem freiem Hangen.

Typische Symptome

Typisch fiir ein Hangetrauma sind ein unregelmaBig schneller
Herzschlag, Muskelkrampfe, verschwommenes Sehen, Schwindel,
Ubelkeit, Blasse, Taubheit in den Beinen und Atemnot. Der Uber-
gang von diesen ersten Anzeichen bis zum vollstandigen Kreis-
laufzusammenbruch verladuft unter Umstanden sehr schnell,
sodass sich dieser nicht mehr abwenden lasst.

Mein Tipp

Als Sicherheitszubehdr fiir Auffanggeschirre bietet der Han-
del seit einiger Zeit Trauma-Straps an, die im Fall eines
Falles dem Hangetrauma effektiv vorbeugen.

Warten Sie nicht auf den Rettungswagen

Selbst die Feuerwehr ist darum oft nicht schnell genug am
Ungliicksort — besonders wenn sich der Vorfall in entlegeneren

Gebieten ereignet. Deshalb sollten Sie als Sifa fiir den Fall des
Falles fiir entsprechende Unterweisungen lhrer Kollegen sorgen —
am besten durch den Betriebsarzt.

Dies sind die 5 wichtigsten
RettungsmaBnahmen:

1. Wer nach einem Absturz ,in den Seilen” hangt, sollte még-
lichst seine Beine bewegen, weil er so den Blutstau hinaus-
zégern kann.

2. Sofern dies sicher mdglich ist, befreien Sie den Verungliickten
schnellstmdglich aus der frei hangenden Position. Bis die Feu-
erwehr eintrifft, kann es schon zu spat sein!

3. Bringen Sie den Betroffenen nicht in die klassische stabile Sei-
tenlage: Sie kann bewirken, dass dann das plétzlich zurlick-
stromende Blut das Herz (iberfordert! Richtig ist: Bringen Sie
den Betroffenen fiir ca. 20-30 Minuten in eine Kauerstellung.

4. Einzige Ausnahme: Bei einem Herzstillstand muss der Betrof-
fene sofort reanimiert werden!

5. Auch wenn sich der Verungliickte scheinbar erholt, lassen Sie
ihn wegen des Risikos eines Nierenversagens und mdglich-
weise vorhandener innerer Verletzungen sofort auf eine Inten-
sivstation bringen.

Fazit

Um ein Hangetrauma zu verhindern, ist sofortiges und sach-
kundiges Handeln nétig. Darum sollten Sie Ihren Kollegen
die vorstehenden SofortmaBnahmen in lhren Unterweisun-
gen regelmaBig in Erinnerung rufen.

Nach Storfallbeseitigung an Maschinen
hat zwingend ein Funktionstest zu erfolgen

Prellungen, Schiirf- und Schnittwunden erlitt ein Beschéftigter, als er eine Stoérung an einer automatischen Fertigungsmaschine
beseitigen wollte. Nachdem die Anlage eine Fehlermeldung angezeigt hatte, stoppte der Bediener die Maschine, 6ffnete

die Schutztiir und beseitigte die Storung.

Dies hatte jedoch fatale Folgen, denn dadurch war der Sicher-
heitskreis unterbrochen. Daher setzte sich der Roboter innerhalb
der Maschine trotz gedffneter Schutztiir sofort nach der Stérungs-
beseitigung unerwartet von selbst in Bewegung und traf den
Mitarbeiter am Kopf. Bei der Unfalluntersuchung stellte sich her-
aus, dass der Maschinenhersteller wahrend der Inbetriebnahme
die Sicherungsfunktion der Maschine iiberbriickt hatte, um ver-

Alle Downloads finden Sie unter www.safetyxperts.de/login

schiedene Anderungen durchfiihren zu kénnen. Nach den Arbei-
ten hatte niemand einen Funktionstest vorgenommen, sodass der
fehlerhafte Zustand unentdeckt blieb. Mit dem Test ware es nicht
zu dem Unfall gekommen. Erinnern Sie Ihre Kollegen in lhren
Unterweisungen immer wieder daran, dass die Funktionstests der
Sicherheitseinrichtungen nach jedem Eingriff in die normalen
Maschinenablaufe unverzichtbar sind.




SCHWERPUNKTTHEMA ‘

Warum Staubexplosionen so heimtiickisch sind -
und wie Sie die Risiken im Griff haben

Staube sind in vielen produzierenden Unternehmen allgegenwartig. Sie entstehen beim Bearbeiten von Holz, Metall oder
Kunststoffen genauso wie in der Lebensmittel- oder der Druckindustrie. Gut, wenn Sie dabei an Staubgrenzwerte und Atem-
schutz denken. Noch besser, wenn Sie bei jeder Art von Staub in Ihrem Betrieb auch Mindestziindenergien und Explosions-

gefahrdungen im Blick haben.

Liegen Feststoffe mit PartikelgroBen von weniger als 500 ym vor,
spricht man von Staub. Staube sind aus unserem Lebensalltag
kaum wegzudenken: Als Bliitenstaub, Feinstaub oder Hausstaub
sind sie zwar lastig und fiir Allergiker sehr unangenehm, als
lebensbedrohlich werden Staube jedoch nicht empfunden. Dabei
sind Staubexplosionen in der Industrie hochgefahrlich und kom-
men viel éfter vor, als von der Offentlichkeit wahrgenommen wird.

Darum explodieren Staube

Je starker ein Stoff zerkleinert wird, desto groBer wird seine Ober-
flache. Mit der Oberfléche steigt die chemische Reaktionsfahigkeit
einer Substanz, z. B. mit Luftsauerstoff. Je kleiner Staubpartikel
werden, desto leichter konnen sie sich entziinden, brennen und
in ihrer Gesamtheit explodieren. Das kdnnen Sie in einer Unter-
weisung z. B. mit Stahl experimentell leicht vorfiihren. Einen
massiven Stahlblock wird keiner lhrer Teilnehmer zum Brennen
bringen. Ein Biischel Stahlwolle dagegen kénnen Sie mit einem
Bunsenbrenner zum Gliihen bringen.

Auf diese 3 , Zutaten” kommt es an

Wie stets im Explosionsschutz miissen laut Explosionsdreieck
3 Komponenten zusammentreffen, um eine Explosion auszuldsen:

1. eine brennbare Substanz
2. Sauerstoff
3. eine Ziindquelle.

Entscheidend ist, ob unter den Arbeitsbedingungen in lhrem
Betrieb ein z{indfahiges Staub-Luft-Gemisch entstehen kann. Und
dazu kann bereits das Aufwirbeln von 20-50 g Staub je Kubik-
meter Luft gentigen.

Darum werden Staubexplosionen unterschatzt

Dass feine Stdaube eine Gefahr fiir die Gesundheit darstellen, weil
sie tief in die Lungen eindringen, ist durch die Kampagnen zum
Nichtraucherschutz und zu Partikelfiltern fiir Kraftfahrzeuge
inzwischen allgemein bekannt. Doch welche Relevanz Staube
auch im Brand- und Explosionsschutz haben, ist fiir den Laien
kaum nachvollziehbar. Dass harmlose Substanzen wie Mehl oder
Kakao heftig explodieren kdnnen und selbst Metalle wie Eisen
und Aluminium in Pulverform brennbar werden, entspricht nicht
unserer alltaglichen Wahrnehmung.

Umso sorgsamer und konsequenter muss hier die Gefahrdungs-
beurteilung ansetzen, wo immer in lhrem Betrieb Staube auftre-
ten. Unterschatzen Sie das Risiko einer Staubexplosion nicht.
Selbst durch reinen Papierstaub, etwa bei der Aktenvernichtung
in einem Recyclingunternehmen, kénnen sich unter bestimmten
Umstanden gefahrliche explosionsfahige Atmospharen bilden.

Erschwerend kommt hinzu, dass es — im Gegensatz zu Gefahr-
stoffen — fiir Staube kein Piktogramm oder Warnsymbol gibt. Im

laufenden Betrieb konnen z. B. durch Schleifprozesse oder Abrieb
schleichend Schwebstoffe als winzige Partikel oder Fasern ent-
stehen und sich ablagern. Diese Stoffe sind oft weder brandfor-
dernd noch explosionsgefahrlich (im Sinne von explosiv), aber sie
konnen als Staube explosionsféhig werden! Bleiben sie als Gefahr
unerkannt, konnen sie unter bestimmten Voraussetzungen (s. 0.)
einen Betrieb in Schutt und Asche legen.

Ubrigens: Die meisten spektakularen Explosionen in Actionfil-
men, wenn Autos in die Luft fliegen oder der Zugang zu Bank-
tresoren aufgesprengt wird, sind nichts anderes als Staubexplo-
sionen. Denn die Pyrotechniker beim Film verwenden nur in den
seltensten Fallen Dynamit. Die meisten dieser Explosionen werden
mit Mehl und ahnlichen Stoffen erzeugt.

Deshalb ist schon 1 mm Staub gefahrlich

RegelmaBiges Reinigen des FuBbodens genligt daher oft nicht.
Denn Staube setzen sich Gberall ab, auf Rohren und Kabeln, auf
Maschinen und Lampen. Werden sie aufgewirbelt, z. B. durch eine
(Erst-)Explosion, kommt es zu den geflirchteten Sekundarexplo-
sionen. Schon eine diinne Staubschicht von nur 1 mm kann einen
Raum beim Aufwirbeln vollstandig mit einem explosionsfahigen
Staub-Luft-Gemisch ausfiillen.

Manch einer glaubt, mit einem strikten Verbot von Rauchen und
offenen Flammen sei die Gefahr gebannt. Doch dem ist nicht so.
Als Ziindquelle kann bereits genligen, wenn ein Mitarbeiter die
Zuleitung eines Elektrogerats aus der Steckdose zieht oder Trans-
portbander aus Gummi oder Kunststoffen fiir elektrostatische
Entladungen sorgen.

Achtung: Brand- und Explosionsgefahren
bei unbekannten Stoffen!

Um Explosionsgefahren einzuschatzen, miissen Sie die sicher-
heitstechnischen KenngroBen wie z. B. die Staubexplosionsgren-
zen kennen. Den im Betrieb anfallenden Staub auf Brenn- und
Explosionsverhalten untersuchen zu lassen ist jedoch aufwendig
und teuer. Bei haufig verwendeten Substanzen werden Sie in den
meisten Fallen darauf verzichten kdnnen, da die bendtigten Kenn-
groBen bereits vorliegen.

Staubexplosionen — in vielen Betrieben ein unterschétztes
Risiko!

Alle Downloads finden Sie unter www.safetyxperts.de/login
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Web-Tipp:

Ermitteln Sie die StaubkenngréBen in der GESTIS-STAUB-EX
kostenlos. Es handelt sich dabei um eine niitzliche Daten-
bank des IFA-Instituts der DGUV. Sie konnen hier wichtige
Brenn- und ExplosionskenngroBen von iiber 6.000 Staub-
proben aus vielen Branchen nachschlagen. Sie finden die
Datenbank unter staubex.ifa.dguv.de/

Doch Vorsicht bei nicht genau bekannten Materialien! Wenn Sie,
z. B. als Betreiber einer Lohnmiihle, getrocknete pflanzliche Stoffe
zum Mahlen angeliefert bekommen, deren sicherheitstechnische
Kenndaten Sie nicht kennen, kann das heikel werden. Problema-
tisch ist das Einschatzen gerade bei Materialien, die natiirlichen
Variationen unterliegen. Bei Olsaaten, wie z. B. Raps, fallen die
Ernten in unterschiedlichen Jahren und von unterschiedlichen Fel-
dern unterschiedlich aus. Und mit den Fettgehalten, Feuchteantei-
len usw. andern sich auch die Explosionsgrenzen der Schrotsorten.

So schatzen Sie das Risiko einer Staubexplosion
in 5 Schritten ein
1. Werden brennbare staubformige Stoffe verwendet?

m Stoffdaten ermitteln: KorngroBenverteilung, Feuchte, elekt-
rostatisches Verhalten

B Brennpriifung
2. Konnen explosionsfahige Staub-Luft-Gemische entstehen?

B Explosionsbezogene Stoffdaten ermitteln (Explosionsgrenzen,
Mindestziindenergie, Glimmtemperatur, Zindtemperatur)

B Moglichst Stoffe und Gemische einsetzen, die keine explo-
sionsfahigen Atmospharen bilden kdnnen

B Explosionsschutzdokument erstellen

3. Kénnen Sie durch einen praventiven Explosionsschutz das
Entstehen einer gefahrlichen explosionsfahigen Atmosphére
verhindern?

| Stoffe substituieren, z. B. eine Substanz als Granulat statt in
Pulverform einsetzen

B Substanzmenge minimieren

W Staubarme Verfahren wéhlen

B Staubbefeuchtungsanlagen nutzen

B Liiftung und/oder Absaugung einrichten

4. Konnen Sie die Entziindung einer gefahrlichen explosions-
fahigen Atmosphare verhindern?

B Zonen einteilen, je nach Haufigkeit und Dauer des Auftretens
explosionsfahiger Atmospharen

m Arbeitsmittel und Tatigkeiten priifen, Gerate auswahlen:
Geratekategorien, Ziindschutzarten, Kennzeichnung usw.

m Das Wirksamwerden von Ziindquellen vermeiden

5. Wie begrenzen Sie die Auswirkungen mdglicher Explosionen
durch einen konstruktiven Explosionsschutz auf ein unbe-
denkliches MaB?

B Explosionsfeste Bauweise, Explosionssperren
B Inertisierung (Sauerstoff durch Edelgas oder Stickstoff ersetzen)

B Explosionsdruckentlastung, z. B. durch Berstscheiben

‘ SCHWERPUNKTTHEMA

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht dieses Vorgehen. Arbei-
ten Sie das Schema von oben nach unten ab. Durch Beantworten
der gestellten Fragen kdnnen Sie entscheiden, wann und unter
welchen Voraussetzungen Sie ,, abkiirzen” diirfen. Die Fragen sind
so gestellt, dass bei einem Bejahen in aller Regel keine (weiteren)
ExplosionsschutzmaBnahmen notwendig werden. Bei ,NEIN"
geht es dagegen zwangslaufig weiter zur nachsten Stufe.

Ihr oberstes Ziel sollte stets sein, das Entstehen von explosions-
fahigen Atmospharen zu vermeiden (s. Stufen 2 und 3 des Sche-
mas). Denn wenn Sie das schaffen, z. B. durch einen Wechsel zu
einem weniger staubenden Arbeitsverfahren oder technische
MaBnahmen wie Absaugen, kdnnen Sie sich viele aufwendige
FolgemaBnahmen (z. B. Zoneneinteilung) und Zusatzkosten (z. B.
fir ex-geschiitzte Gerate) ersparen.

m Stoffdaten ermitteln (KorngréBenverteilung, Feuchte,
elektrostatistisches Verhalten)

® Brennpriifung (Glimmtemperatur, Schwelpunkt) JA

- Sind ausschlieBlich unbrennbare Stoffe vorhanden?

NEIN

Y

m Explosionsbezogene Stoffdaten ermitteln (Explosions-
grenzen, Mindestziindenergie, Ziindtemperatur)

- Kann ausgeschlossen werden, dass explosionsfahige JA
Staub-Luft-Gemische entstehen?

NEIN

m Explosionsschutzdokument

| Stoffe substituieren (z. B. Granulat statt Pulver)
® Staubarme Verfahren wéhlen

m Liftung, Absaugung, Staubbefeuchtung JA
- Kann die Entstehung einer geféhrlichen explosionsféhigen
Atmosphdre sicher verhindert werden?

NEIN

\/

B Zonen einteilen (gemaB Gefahrstoff-VO Anh. 1.1.7)

B Zindquellen vermeiden

® Arbeitsmittel und Tatigkeiten prifen (Ex-Schutz)

- Kann die Entziindung einer geféhrlichen explosionsféhigen J
Atmosphare sicher verhindert werden?

NEIN

\/

m Konstruktiver Explosionsschutz: explosionsfeste Bau-
weise, Explosionssperren, Explosionsdruckentlastung,
z .B. durch Berstscheiben usw.

- Die Auswirkungen méglicher Explosionen auf ein unbe-
denkliches Mal3 begrenzen!

S S S S

4

[ Keine (weiteren) MaBnahmen zum Explosionsschutz n6tig]

Fazit

Viele unterschatzen die Gefahren durch Staubexplosionen —
dabei konnen die Folgen verheerend sein! Mit den hier vor-
gestellten MaBnahmen haben Sie das Bestmdgliche getan,
damit hr Betrieb und lhre Kollegen davon verschont bleiben.

Alle Downloads finden Sie unter www.safetyxperts.de/login 7
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Wie sicher ist das Arbeiten mit Abkantpressen
in lhrem Betrieb?

Abkantpressen sind geféhrliche Maschinen. Schon eine kleine Unaufmerksamkeit kann eine Hand oder sogar einen Arm
durch Einquetschen kosten. Auch Schnittverletzungen an den Handen durch scharfe Blechkanten kommen haufig vor. Priifen
Sie daher mit der folgenden Checkliste, ob in lhrem Betrieb alles Notwendige getan ist, damit Ihre Kollegen an den Pressen
unfallfrei arbeiten kénnen.

Checkliste: Abkantpressen sicher verwenden @

Antwort

Technische SicherheitsmaBnahmen

1. | Sind die Schaltvorrichtungen (z. B. FuBschalter) in ordnungsgeméBem Zustand und gegen unbeabsichtigtes Ausldsen gesichert?

2. | Wird bei jedem Biegevorgang der Gefahrenbereich des sich schlieBenden Werkzeugs durch geeignete MaBnahmen gesichert, z. B.

a) durch beriihrungslos wirkende Schutzeinrichtungen?

b) durch Hubbegrenzung (dabei darf die maximale Offnung des Werkzeugs nicht groBer als die Blechdicke plus 8 mm betragen)?

¢) durch eine Kombinationsschaltung (zuerst SchlieBen des Werkzeugs bis 6 mm {iber dem Blech mit der Zweihandschaltung und
danach Biegen des Blechs mit der FuBschaltung)?

3. | d) durch eine Zweihandschaltung (geeignet, wenn das Werkstiick nicht gefiihrt werden muss)?

4. | Sind die maschinenseitigen Schutzeinrichtungen in ordnungsgemaBem Zustand und werden sie gemaB den Angaben in der Betriebs-
anleitung verwendet?

5. | Istsichergestellt, dass sich die Bedienungsperson selbst befreien kann, wenn die Hand eingeklemmt ist (z. B. mit einem zweipedali-
gen FuBschalter)?

6. | Ist der Arbeitsplatz nach ergonomischen Grundsatzen eingerichtet (Beleuchtung, an Bediener angepasste Arbeitshohe)?

7 Stehen fiir groBe und schwere Bleche (schwerer als ca. 12 kg) geeignete Hebezeuge zur Verfiigung?

Organisatorische SicherheitsmaBnahmen
8.

Sind die Transportwege, die Arbeitsflachen und die unmittelbare Umgebung des Arbeitsplatzes frei von Rutschgefahren und Stolper-
fallen?

9. | Wird der riickseitige und seitliche Zugang zum Werkzeugbereich im Bereich von Verkehrswegen sicher verhindert?

10. | Werden die Bleche, Blechreste und die gebogenen Werkstiicke sicher gelagert (z. B. gegen Umkippen gesichert)?

11.| Sind die Werkzeuge der Abkantpresse {bersichtlich und sicher gelagert, sodass sie nicht herunterfallen kdnnen?

12. | Istsichergestellt, dass an der Presse erst gearbeitet wird,

a) wenn ein vom Arbeitgeber beauftragter Einrichter die Werkzeuge eingerichtet, die Betriebsart und die vorhandenen Schutzeinrich-
tungen eingestellt und die Umstelleinrichtungen gegen unbefugtes Betatigen gesichert hat und

b) eine vom Arbeitgeber schriftlich beauftragte Kontrollperson festgestellt hat, dass die Werkzeuge eingerichtet und die vorhandenen
Schutzeinrichtungen wirksam sind?

13. | Gibt es eine Betriebsanweisung zum sicheren Arbeiten an der Presse und wird bei den Unterweisungen auf diese Anweisung Bezug
genommen?

14. | Ist die Betriebsanleitung des Pressenherstellers an der Maschine verfiighar?

15. | Werden die Abkantpresse und insbesondere die Sicherheitseinrichtungen regelméBig durch eine befahigte Person gepriift und bei
Bedarf durch qualifiziertes Personal instand gesetzt?

Personenbezogene SchutzmaBnahmen

16. | Stehen geeignete persénliche Schutzausriistungen (Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe, Gehdrschutzmittel usw.) zur Verfiigung
und sind die Beschéftigten angewiesen, sie bei der Arbeit an der Presse immer zu benutzen?

17. | Wurden alle Beschéftigten, die an der Abkantpresse arbeiten, zuvor iiber die Gefahrdungen und die erforderlichen SchutzmaBnah-
men unterwiesen (sicheres Fiihren der Bleche, sicheres Einstellen des Anschlags, nie unter dem Werkzeug durchgreifen, Verhalten bei
Stérungen usw.) und wird die Unterweisung mindestens einmal jahrlich wiederholt?

18. | Ist sichergestellt, dass an der Presse keine Jugendlichen (d. h. 15-17-Jahrige) arbeiten, auBer wenn dies zur Erreichung des Ausbil-
dungsziels notig ist und sie dabei von einer fachkundigen Person beaufsichtigt werden?

19. | Wird sicherheitsgerechtes Verhalten an der Presse von den Fiihrungskraften konsequent durchgesetzt und Zuwiderhandlungen kon-
sequent geahndet?

I
Alle Downloads finden Sie unter www.safetyxperts.de/login @ -




@ LESERFRAGEN

~Unsere Sicherheitsfachkraft fallt aus:
Was tun bis zur Neubesetzung?”

Frage: ,In unserem Handwerksbetrieb mit 70 Beschaftigten eine externe Fachkraft fiir Arbeitssicherheit bestellen, indem er

scheidet unsere Sifa Ende November aus gesundheitlichen beispielsweise einen (iberbetrieblichen sicherheitstechnischen

Griinden aus. In ihrer Funktion soll sie demnéchst durch einen Dienst mit dieser Aufgabe beauftragt.

anderen Kollegen ersetzt werden. Allerdings wird es noch etwa

ein dreiviertel Jahr dauern, bis der Mitarbeiter seine Sifa-Aus-  Ausnahmegenehmigung durch

bildung abgeschlossen hat. In der Zwischenzeit jemand ande- ~ Arbeitsschutzbehorde

ren fiir diese Aufgabe einzustellen ist fiir uns wirtschaftlich  sje konnen jedoch bei Ihrer zustandigen Arbeitsschutzbehérde

nicht méglich. Was sollen wir in der Zwischenzeit tun?” auch einen Ausnahmeantrag nach § 18 ASiG stellen. Danach kann

die Behdrde dem Arbeitgeber gestatten, auch solche Personen als

Antwort: Aus gesetzlicher Sicht ist der Fall klar: Der Arbeitgeber ~ Fachkraft fiir Arbeitssicherheit zu bestellen, die noch nicht Gber
muss die sicherheitstechnische Betreuung der Beschaftigten nach  die erforderliche Fachkunde im Sinne des § 7 ASiG verfiigen. Der
§ 5 Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) gewahrleisten — und zwar  Arbeitgeber muss sich dabei verpflichten, die Sifa in einer fest-
ohne Unterbrechung. Bei Engpassen muss lhr Chef zur Not auch  gelegten Frist entsprechend fortbilden zu lassen.

m »Sind betriebsarztliche ,Zwangsuntersuchungen’
fiir iibergewichtige Mitarbeiter erlaubt?”

Frage: , Hat der Arbeitgeber das Recht, einen Mitarbeiter nach Nach § 3 Abs. 3 ASiG gehdrt es jedoch ausdriicklich nicht zu sei-
einer Arbeitsunfahigkeit durch den Betriebsarzt daraufhin nen Aufgaben, Krankmeldungen der Arbeitnehmer auf ihre
untersuchen zu lassen, ob er aufgrund seines Ubergewichts Berechtigung zu (iberpriifen.

seine Arbeit ausiben kann? Er begriindet dies mit seiner Fir-  Eine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung extra fiir iber-
sorgepflicht. Kann der Arbeitgeber eine solche Untersuchung  gewichtige Mitarbeiter ist nach der ArbMedVV auch nicht vor-
tatsdchlich verlangen? gesehen, sodass der Arbeitgeber sie nicht fordern darf.

Der Arbeitnehmer hat grundsétzlich das Recht, gesetzlich nicht
vorgeschriebene Untersuchungen abzulehnen. Stimmt er jedoch
(freiwillig) zu, ist der Betriebsarzt an seine Schweigepflicht gebun-
den.

Antwort: Die Aufgaben des Betriebsarztes sind im Arbeitssicher-
heitsgesetz (ASiG) genau geregelt. Danach hat er die Aufgabe,
den Arbeitgeber beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhiitung
in allen Fragen des Gesundheitsschutzes zu unterstiitzen. Der
Betriebsarzt fiihrt in dieser Funktion auch arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchungen nach der Arbeitsmedizinischen Vorsor-
geverordnung (ArbMedVV) durch. geben lassen.

In Zweifelsfallen sollte er sich das schriftliche Einverstandnis des
Untersuchten iiber die Weitergabe des Untersuchungsergebnisses

m «Ist es zulassig, mit Gabelstaplern im Gefalle
zu fahren?”

Frage: , Gibt es Vorschriften dartiber, bis zu welchem Gefélle B beim Befahren von Geféllen und Steigungen die Last bergseitig
bzw. bis zur welchen Neigung Gabelstapler eingesetzt werden fihren missen.

dirfen? In der Betriebsanleitung des Staplers ist zwar die  pariiber hinaus bestehen keine weiteren arbeitsschutzrechtlichen
Steigfahigkeit des Gabelstaplers mit und ohne Last (in Prozent)  vorschriften zum Fahren von Gabelstaplern auf Gefallstrecken. Da
angegeben, dies bezieht sich jedoch meiner Meinung eben nur e dieses Thema jedoch bei Ihrer Gefahrdungsbeurteilung beriick-
auf die Leistung. ” sichtigen miissen, empfehle ich lhnen, entsprechende Auskiinfte

zu fahrzeugbedingten Beschrankungen beim jeweiligen Hersteller
Antwort: § 12 DGUV-Vorschrift 68 , Flurférderzeuge” bestimmt,  einzuholen.

dass Fahrer Flurférderzeuge

m nur verfahren diirfen, wenn sie ausreichende Sicht auf die Fahr-

. . Haben auch Sie eine Frage an unsere
bahn haben oder eingewiesen werden, g

Fachexperten? Dann nutzen Sie das
® nur mit an die Fahrbahnverhaltnisse angepasster Geschwindig- Kontaktformular auf safetyxperts.de/login

keit fahren diirfen und

—_
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KURZMELDUNGEN / TRENDS ‘

Mehr als eine Pflichtiibung:
7 Tipps fiir effiziente Arbeitsschutzsitzungen

Sitzungen und Besprechungen sind fiir Sie als Sifa und die librigen Teilnehmer ebenso unvermeidlich wie zeitraubend — auch
wenn sie durchaus ihren Nutzen haben. Deshalb sollten Sie sie so effizient wie méglich gestalten und Stérfaktoren und
Zeitkiller ausschalten. Mit den folgenden 7 bewahrten Tipps gelingt lhnen das sicher.

1. Schriftliche Tagesordnung: Zur besseren Vorbereitung sollte
jeder die Themen, die Ziele und den Zeitplan vorher kennen.
Verteilen Sie deshalb rechtzeitig eine Tagesordnung. Auch
wenn Sie dringende Besprechungen telefonisch vereinbaren,
geben Sie die Themen immer genau an. Also nicht: ,Kann ich
Sie mal wegen der Vorsorgeuntersuchungen sprechen?”, son-
dern: ,Die Vorsorgeuntersuchung hat ergeben, dass Herr Meier
nicht mehr schwer heben kann. Ich méchte mit Ihnen bespre-
chen, wie wir ihn jetzt einsetzen kénnen.”

2. Storungen verhindern: Handys sind tabu, Unbeteiligte bleiben
drauBen. Privatgesprache beenden Sie meist schon durch Blick-
kontakt oder Sie schweigen plotzlich einen Moment. Ganz
Beharrliche sprechen Sie in ruhigem Ton direkt an.

3. Abgleitende Diskussionen: Wenn das Gespréach abschweift,
lenken Sie es wieder zum Hauptpunkt zuriick. Verweisen Sie
dabei auf die Tagesordnung. Vereinbaren Sie gegebenenfalls,
das Nebenthema in der nachsten Besprechung zu behandeln.

4. Vielredner bremsen: Wenn jemand nicht auf den Punkt kommt
oder kein Ende findet, versuchen Sie, seinen Gedankengang
nachzuvollziehen. Unterbrechen Sie ihn dann héflich, indem
Sie diesen zu einer Kernaussage zusammenfassen. Bitten Sie
Vielredner, sich im Interesse aller kurz zu fassen.

5. Killerphrasen: Lassen Sie sich nicht durch Killerphrasen wie:
«Schon wieder Sie mit lhren ..." oder ,Das war schon immer
s0..." aus der Ruhe bringen. Gehen Sie einfach dariiber hinweg
und fahren Sie mit lhren Ausfiihrungen fort — aber nur, wenn
Sie wirklich sicher sind, dass die Einwande unsachlich erschei-
nen. Andernfalls priifen Sie, ob Ihr Gegeniiber vielleicht mehr
Informationen zu dem Thema hat als Sie, und fragen Sie gezielt
nach.

6. Fakten, Fakten, Fakten: Je mehr Sie wissen, um so (iberzeu-
gender kdnnen Sie argumentieren. Haben Sie deshalb alle
wichtigen Daten zum Problem parat. Also nicht: , Die Kollegen
sind immer ofter krank”, sondern: ,Im Formenbau haben wir
in der ersten Jahreshalfte 75 AU-Tage gehabt, im ganzen letz-
ten Jahr waren es nur 50."

7. Erstellen Sie ein Ergebnisprotokoll: Fassen Sie nach der Sit-
zung die wichtigsten Ergebnisse stichwortartig zusammen und
verteilen Sie sie an die Teilnehmer — am besten sofort. Wenn
Aufgaben vergeben wurden: Verantwortliche und Termine
notieren! Wichtig: Besonders wenn die Diskussion sehr kont-
rovers verlief, empfiehlt es sich, dass die Empfanger das Proto-
koll gegenzeichnen. So kann niemand hinterher eine MaB-
nahme torpedieren, weil sie so nicht beschlossen worden sei.

Anti-Ermiudungsbhelage an Steharbeitsplatzen

Wer steht schon auf Steharbeitsplatze? Wohl kaum jemand, denn das stundenlange Verharren vor dem Montagetisch oder
der Werkbank fiihrt oft zu Schmerzen in den FiiBen und FuBgelenken, zu miiden und geschwollenen Beinen und belastet

sogar den unteren Riicken und die Hiifte.

Wenn solche Arbeitsplatze wegen der Art der Tatigkeit nicht in
Sitz- oder Steh-Sitz-Arbeitsplatze umgestaltet werden kénnen,
kénnen Sie mit speziellen trittelastischen Bodenmatten diesen
Beschwerden wirkungsvoll vorbeugen.

Weichere Bodenmatten konnen die Ermiidungserscheinungen
uber den Tagesverlauf wirksam verringern. AuBerdem bewirken
sie durch die notwendigen Ausgleichsbewegungen mehr Bewe-
gung am Steharbeitsplatz. Denn auf den nachgiebigen etwa
7-14 mm dicken Unterlagen aus Materialien wie Naturkautschuk,
Vinyl oder Polyethylen sind FiiBe und Beine automatisch gezwun-
gen, immer wieder nach neuem Halt zu suchen. So bleiben sie
standig in wohltuender Bewegung.

Beriicksichtigen Sie diese Auswahlkriterien

Wenn Sie auch in lhrem Betrieb die Steharbeitsplatze mit tritt-
elastischen Bodenmatten ergonomisch verbessern wollen, sollten
Sie nicht gleich zu den ersten Besten (oder Billigsten) greifen.
Beriicksichtigen Sie bei der Auswahl unbedingt die folgenden
Kriterien:

B Wird an den Arbeitsplatzen mit elektrischer Hochspannung
gearbeitet? Dann brauchen Sie spezielle Isoliermatten.

B Wird mit Chemikalien gearbeitet? Dann bieten sich spezielle
Produkte mit einer saure- und chemikalienbestandigen Schutz-
schicht an.

W Fiir Steh-Arbeitsplatze in Krankenhdusern oder Laboratorien
gibt es besondere Reinraum-Matten. Ist die Oberseite ver-
schmutzt, kann sie einfach abgezogen werden und schon ist
die nachste Lage einsatzbereit. AuBerdem werden z. B. Matten
mit erh6hter Rutschfestigkeit angeboten.

Fazit

Schwere Beine an Steharbeitsplatzen miissen nicht sein. Mit
elastischen Unterlagen kénnen Sie lhren Kollegen die Arbeit
erleichtern und ihnen helfen, den Tag Uber fit zu bleiben —
vorausgesetzt, die Materialien sind der Art der Tatigkeit
angepasst.

10 Alle Downloads finden Sie unter www.safetyxperts.de/login @
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In jeder Ausgabe weisen wir auf Arbeitshilfen zum
Download hin. Diese finden Sie hier bequem per
Schlagwortsuche. Mit diesen praktischen Lésungen
arbeiten Sie schneller und fehlerfrei.

Archiv: Ihre Ausgaben Newsfeed: Aktuelle Beitrage

Digital und auf allen Gerdten kdnnen Sie auf die bisher
erschienenen Ausgaben bequem zugreifen — nichts geht
verloren!

Bleiben Sie stets Giber aktuelle Themen und wichtige
Anderungen im Arbeitsschutz informiert.
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Praktische App: Checkliste Muskel-Skelett-Belastungen

UbermaBige Muskel-Skelett-Belastungen zahlen zu den héufigsten
Auslosern fiir arbeitsbedingte Erkrankungen. Darum ist es notwen-
dig, diese Belastungen friihzeitig zu erkennen — nur so kénnen Sie
ihnen wirksam vorbeugen. Dabei hilft Ihnen die , Web-App: Check-

liste MSB”, die das Institut fiir Arbeitsschutz der Deutschen Gesetz-

lichen Unfallversicherung (IFA) entwickelt hat. Dieses Tool geht mit
lhnen Schritt fiir Schritt alle méglichen Belastungen durch, die an

den untersuchten Arbeitsplatzen auftreten. Damit gewinnen Sie ein

genaues Bild, welche korperlichen Belastungsarten eine Gefahrdung

fir Ihre Kollegen darstellen kénnten — eine wichtige Grundlage fiir
die Festlegung geeigneter MaBnahmen, bevor es zu ernsthaften

Gesundheitsschaden kommt. Sie finden das kostenlose Tool
unter: K kurzlinks.de/qiiq

Themen der nachsten Ausgabe
sind unter anderem:

Klimawandel verdndert die Arbeit: Was Sie
diesbeziiglich auf dem Schirm haben sollten

Wie Sie bei Instandhaltungsarbeiten Gefahrdun-
gen erkennen und Unfalle vermeiden

Wo liegen die Ursachen lhrer Fehlzeiten?
Priifen Sie es mit dieser Checkliste
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